Centrament Floor 2

Plastificante

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

AREAS DE APLICACION

CONSEJOS DE APLICACION

BE SURE. BUILD SURE.

= Adecuado para usar con arenas arcillosas

= Buen mantenimiento de consistencias con el tiempo
= Dosificacion efectiva en coste

= Dispersion intensa de la pasta de cemento

= Facilita la colocacion, extension y compactacion

= Reduce la friccién interna del hormigdn

= Libre de componentes promotores de corrosién

= Planta de hormigdn
= Pavimentos de hormigdn

Centrament Floor 2 es un plastificante basado en la mas nueva tecnologia de Polimeros MC. Esta dise-
fiado especialmente para la produccién de hormigon preparado y se puede usar con todos los tipos de
cemento estandar.

Centrament Floor 2 es muy robusto en su aplicacion e interaccién con otros componentes del hormigén
(por ejemplo, cemento, cenizas volantes, escorias de alto horno o arenas arcillosas).

Centrament Floor 2 reduce la tensién superficial del agua. A la vez provoca un intenso efecto dispersan-
te, y por tanto una fuerte plastificacion del hormigon, incluso a dosificaciones bajas. El agregado de parti-
culas de cemento se reduce. El cemento se dispersa e hidrata mejor. Esto provoca un hormigén mas
trabajable que requiere menor compactacion.

Si Centrament Floor 2 se usa para reducir la demanda de agua, las prestaciones del hormigdn endureci-
do mejoran (resistencia a compresion, durabilidad).

Depende del tipo de cemento usado, la temperatura y condiciones ambientales, podria haber un efecto
secundario de retardo. Esto se puede determinar con ensayos previos.

Centrament Floor 2 se afiade al hormigén durante la mezcla. Es més efectivo si se adiciona después del
agua de amasado. El tiempo de amasado debe elegirse de modo que Centrament Floor 2 pueda desa-
rrollar su plastificacion.

Centrament Floor 2 se puede dosificar adicionalmente en obra, independientemente de los aditivos que
se hayan adicionado al hormigon en planta.
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VALORES TECNICOS Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Caracteristicas Unidad Valor Comentarios
Densidad kg/dm? aprox. 1,04 +0.02 kg/dm®
Rango de dosificacion g 2-30 por kg de cemento
recomendado

Contenido en cloruros % <0, fraccién en peso
Contenido en alcalinos % <20 fraccion en peso

Los resultados de las especificaciones estan basados en ensayos de laboratorio, por tanto recomenda-
mos la realizacion de pruebas “in situ” para determinar las propiedades bajo las condiciones reales en
cada caso.

Control de produccion interna
Tipo de aditivo

Designacion del aditivo

Tono de color

Forma

Organismo notificado

Sistema de gestion de la
Calidad

Certificado de conformidad del
control de produccién en la
empresa

Forma de entrega

Instrucciones de seguridad

EN 1SO 9001
Reductor de agua/Plastificante segiin EN 934-2: T2
Centrament Floor 2

Marron claro, (El color es aproximado, pudiéndose producir variaciones de color)
Liquido

AENOR

EN ISO 9001, UNE EN 934-2/6

0099/CPR/A45/0015

Garrafa
Bidon 200 kg
IBC 1000 kg
Granel

Tenga en cuenta la informacion y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de

seguridad.

Nota: La informacién contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en funcion de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.

Debera adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicacion especifica y a las condiciones locales. Las condiciones especificas de la aplicacion deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estandar indicadas, requeriran una aprobacion individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revision por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta informacion en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvien la informacion facilitada en nuestras fichas técnicas sélo seran vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberan observarse las normas y practicas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La informacion facilitada en esta
ficha técnica es valida para el producto suministrado por la empresa del pais que figura en el pie de pagina. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros paises pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto validas para el pais extranjero correspondiente. Se aplicara la ultima hoja de datos técnicos con exclusion de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; debera observarse la fecha de emision que figura en el pie de pagina. Puede solicitar la Ultima version o descargarla de la
web. [2400024361]
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