
Murasan Hydrotech 881 ultra
Aditivo hidrófugo de Altas Prestaciones

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Máxima repelencia al agua
■ Menor riesgo de eflorescencias
■ Menor peligro de daños relacionados con el agua
■ Mayor resistencia a las heladas y sales de deshielo
■ Mayor durabilidad a largo plazo
■ Apariencia estética mejorada
■ Colores más consistentes y vibrantes
■ Eficacia hidrofóbica duradera 

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Adecuado para su uso en una variedad de materiales compuestos de cemento, incluidos hormigón,
morteros y soleras

■ Especialmente adecuado para la fabricación de hormigón semiseco de alta calidad
■ Productos de hormigón coloreado

CONSEJOS DE APLICACIÓN Murasan Hydrotech 881 ultra es un aditivo hidrófugo que se utiliza para fabricar componentes de hormi-
gón húmedo y semi-seco de alta calidad. Se aumenta la resistencia del hormigón a la penetración del
agua, disminuyendo el riesgo de daños relacionados con el agua. Al disminuir la tendencia a los inter-
cambios de agua entre el hormigón y el ambiente, la aparición de eflorescencias también se reducirá.  

 

El agua que no se utiliza para la hidratación del cemento se evapora a medida que el hormigón endurece
provocando la formación de una red de poros y capilares. Estos absorben agua que puede desembocar
en una amplia gama de problemas. Cuando el agua se congela, se expande en un 9% lo que puede
generar en condiciones extrema tensiones de hasta 200MPa dentro del sistema poroso del hormigón.
Además, el agua que se filtra puede transportar una variedad de productos químicos agresivos para el
hormigón. 

Murasan Hydrotech 881 ultra puede reducir en gran medida todos estos efectos negativos. Al aumentar
el ángulo de contacto de las paredes internas de los capilares y poros, se minimiza la absorción de agua
del hormigón. La durabilidad y el rendimiento del hormigón mejorarán a largo plazo. Simultáneamente, la
calidad superficial mejora y los colores son más uniformes y vibrantes.

 

Murasan Hydrotech 881 ultra se añade directamente al hormigón o con el agua adicional. El tiempo de
mezclado debe ser al menos de 60 segundos para su correcta distribución.

 

Para determinar la dosis adecuada, se recomienda la realización de pruebas previas.

 

Por favor, tener en cuenta “Información General de Uso de Aditivos para Hormigón”
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Densidad kg/dm³ aprox. 1 ± 0.02
Rango de dosificación
recomendado

g 2 - 50 por kg de cemento

 % 0,5 - 2 del peso del cemento
Contenido en cloruros (máximo) % ≤ 0,1 fracción en peso
Contenido en alcalinos (máxi-
mo)

 % ≤ 2,0 fracción en peso

Tipo de aditivo Aditivo hidrófugo según EN 934-2: T9
Designación del aditivo Murasan Hydrotech 881 ultra
Tono de color blanco
Certificado de conformidad del
control de producción en la
empresa

0099/CPR/A45/0015

Forma Líquido
Sistema de gestión de la
Calidad

EN ISO 9001, UNE EN 934-2/6

Organismo notificado AENOR
Forma de entrega Garrafa

Bidón 200 kg
IBC 1000 kg
Granel

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400023601]
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